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DESCRIPCIÓN: Central de Incendio Convencional  CLVR12Z 

Caracteristicas Técnicas 
Ténsión de alimentación 230V 5OHIAC 
Tensión de salida 21V Nominal 
Consumo en teposo 70 mA  
Consumo en Alarma - 140 mA 
Baterias  2 x 12V 7Ah SLA 
Fusible Alimentación  4A 
Cargador de baterías  500 mA 27V/DC 20°C 
Elementos por zona  32 
Fuente de alimentación de la Central  3A 
Máxima corriente por zona 2 mA (en reposo) 
Reslsfencla final de línea  4K7 
Tensión salida de sirena 30V/DC 2 A 
Salida de avería   si 
Condiciones ambientales -10°C +40°c  20% -95%  HR 
Dimensiones  365 x 333 x 86 mm 
Peso (sin baterías)  4,3 Kg 
Normativa  EN 54-2, EN 54-4 y EN 12094- 
Máxima corriente de salida 30V 0.8A 
 

CARACTERISTICAS 
 Centrales de hasta 12 zonas, y 2 zonas con funcionalidad de extinción 

añadida para uso de detectores y pulsadores convencionales.  
 1 salida de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, 

y protegida por un fusible. 
 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC 

                 (Normalmente abierto/Normalmente Cerrado). 
 1 salida de avería supervisada, retardable entre 0 y 10 minutos, y 

protegida por fusible. 
 2 salidas auxiliares de 30V/DC supervisadas y protegidas por un 

fusible para alimentación externa (electroimanes de puertas 
cortafuego, sirenas, etc). 

 Dispone de Modo de pruebas para facilitar la comprobación de 
detectores y pulsadores de forma rápida y sencilla. 

 Certificada según normativa EN 54-2, EN 54-4 y EN 12094-1 .  
Cofre metálico con puerta atornillada frontalmente, 10 pretaladros de 
28 mm para paso del cableado y espacio para2 baterías de 7Ah.
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN: Central  de Incendio Convencional CLVR12Z 


