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DESCRIPCIÓN: Panel de Incendio Análogo Direccionable CLYON02B 

Descripción: 
 
En el Sistema Digital de Detección Cofem, los elementos del bucle (sensores, pulsadores, módulos 

previa, facilitando enormemente el montaje y 
posteriores modificaciones de la instalación.  
 
La central digital Compact Lyon está certificada según Norma EN 54 parte 2 y parte 4 de acuerdo con las últimas 
directivas, superando con éxito las pruebas más severas de condiciones ambientales, ruidos eléctricos conducidos, 
perturbaciones  electromagnéticas, vibraciones, etc.  

constituye la 
evolución natural del Sistema de Detección Identificable hacia un equipo que no sólo es capaz 

configuración de los parámetros de 
detección (niveles de alarma, sensibilidad,...) así como la adaptación del conjunto a las condiciones ambientales y el grado 
de suciedad del sensor.  
 

CARACTERISTICAS 
•  Central base de 2 bucles.  
•  Permite conectar 99 puntos por bucle.  
•  Todos los puntos de los bucles son supervisados, excepto el aislador  KABY.  
•  Capacidad de hasta 64 relés configurables.  
•  Permite la programación de 99 zona por bucle.  
•  Historial que almacena hasta 4095 eventos con fecha y hora.  
•  Salida supervisada retardable de sirena general identificada como SIRENA.  
•  Salida de alarma libre de tensión no supervisada identificada como ALARMA.  
•  Salida supervisada retardable de avería general identificada como AVERIA.  
•  Pulsador de evacuación.  
•  Display LCD retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres.  
•  Incorpora tres idiomas por defecto (Español, Inglés, Francés e Italiano).  
•  Configurable y manejable mediante software de PC-Easy Conet.  
•  Permite conectar un teclado externo (estándar PC - PS2).  
•  Permite la conexión de hasta 15 repetidores.  

•  Certificado según Norma EN 54-2 y EN 54-4.  
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN: Panel de Incendio Análogo Direccionable CLYON02B 


