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Security and Time Management Solutions

Descripcion

IClock260 es un lector biométrico de huellas digitales
innovador para las aplicaciones de Asistencia, ofreciendo
un rendimiento sin precedentes utilizando un algoritmo
avanzado para la confiabilidad, precision y excelente
velocidad en la lectura de las huellas. El iClock260 cuenta
con sensor de alta calidad de imagen Optico de huellas
dactilares. El TFT de 3,5 pulgadas puede mostrar mds
claramente la informacion, la calidad de imagen de la
huella, etc. Con 8 teclas de funcion son los atajos para
cambiar el estado de la asistencia, el trabajo de cddigo o
para navegar por el mensaje corto, y se puede definir
como lo requiere. Comunicacion TCP / IP es el estdndar y
asegurese de que la transmision de datos entre el
terminal y el PC se puede hacer fdcilmente en cuestion de

Asistencia

Caracteristicas

» Capacidad de huellas dactilares 10000 plantillas
» Capacidad de la transaccion: 200000 registros
» Comunicacion RS232/485, TCP / IP, USB-cliente,
USB-Host, Wi-Fi (Iclock260 Wi-Fi)
» Funciones estandar Workcode, SMS, DLST,
programado-campana, de autoservicio de consultas,
é estado del interruptor automatico, texto predictivo T9,

Front Mounting plate

foto-ID

» Funciones opcionales ID / Mifare, servidor web, 9
digitos de identificacion de usuario,

» Pantalla de 3.5 pulgadas TFT de pantalla

i) » Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C
T — » Humedad de funcionamiento: 20% -80%
r » Dimension 192X137X45 mm
""" !"‘! » Fuente de alimentacion 12V DC 1.5A

Iclock 260



